
■プラン例(木造2F建)
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仕　様

　床　材

　壁　材

　天井材

　階　段

　建　具

　　窓

　断熱材

L側ｱｸｾﾝﾄ壁

 　 　無垢ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

　　　 和紙壁紙

 　　　和紙壁紙

　　 　無垢段板

　　 　無垢建具

ｱﾙﾐｻｯｼ(LOW-Eﾍﾟｱｶﾞﾗｽ)

 　羊毛断熱材

 　無垢羽目板

 　ｷｯﾁﾝ

洗面化粧台

 浴　　室

 床暖房

 給湯器

 　 　　 対面ｷｯﾁﾝ

　　　　 ﾋﾟｱﾗDS

 　　UB1616(浴乾付)

　　 �  温水式

　　  ｴｺｳｨﾙ 

設　備

～体と心に優しい自然素材の家～

■和紙壁紙

和紙壁紙はその独特な風合
だけでなく、調湿効果･調光
効果･保温効果･吸音効果など
機能面においても優れた性質
を持っています。

■無垢ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

調湿効果が高く、保温効果もあり
素足でも冷たく感じない板の間が
実現します。天然の木は人間の皮
膚に近く、ほっとするやすらぎの
空間を作ることができます。

板ガラス表面に特殊金属膜をコーティングした商品で、
断熱性能、遮熱性能がある商品です。 太陽の光は赤外
線（熱エネルギー）可視光線（目で見ることの出来る光）
紫外線（色あせの原因など）からなっており、
Low-Eガラスは可視光線を取り入れ、紫外線に含まれる
有害なものは入れない特徴があります。 

■LOW-Eﾍﾟｱｶﾞﾗｽ

羊毛断熱材は、断熱材自体が息をする
ように湿気を吸収・放出するため、室
内の調湿効果、壁内結露の防止効果が
あります。また、室内汚染物質として
最も問題視されているホルムアルデヒ
ドをはじめとする化学物質の吸着効果
があります。羊毛100%のものはリサ
イクル可能で土に還すことも出来ます。

■羊毛断熱材■ｴｺｳｨﾙ

エコウィルとは、ガスエンジンを
利用して発電を行い、その際、発
生する排熱を利用し、給湯や暖房
などを行います。
太陽光発電と組み合わせれば、さら
に省エネを実践することができます。 

ペアガラスの室外側ガラスの内面に金属膜をコーティングする。＝遮熱
ペアガラスの室内側ガラスの外面に金属膜をコーティングする。＝断熱


